BARDAHLU

LABO®s PRO Cryo Redox

Dégrippant lubrifiant a action cryogénique

| *= Propriétés *= Données techniques

Le Cryo Redox est dégrippant lubrifiant cryogénique qui lui o
3 permet d’agir dans de nombreuses applications. Caractéristiques Valeurs
BARDAHL Densite 0,865

LABOD% PRO

]
= M Viscosité a 40°C 10,6 mm?/s
cl.c e
'%Wox *= Avantages Point éclair 73°C
8 ~FRom » Un choc thermique froid intense : -45°C permet de rétracter ]
INTEMSE . a ~ , . -
la piéce a dégripper. * Mise en ceuvre
Aclion dégrippante renforcse par ..
un choe cryogénique & -45°C e Le degnppant :
Intense cold action L e ) . . e
penetrating o * pénetre par capillarité jusquau coeur des » Bien agiter avant utilisation.
i mécanismes des plus grippes.  Pulvériser pendant au moins 10 secondes pour
= = » forme sur les surfaces métalliques un film lubrifiant obtenir le choc cryogénique.
] o facilitant les démontages. « Laisser agir le dégrippant.
Disponibilites * Le lubrifiant: « Répéter I'opération si nécessaire.
* Protége a titre préventif contre la corrosion et
e - 'oxydation == Recommandations
Cartons de 6 aérosols 1120 . Lubrif?g les mécgpismes (boulgnnerie, visserie, axes,
de 400ml charniéres, glissiéres, articulations...)
Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la
Infos qualité/stockage: manipulation et I'utilisation de ce produit sont fournies dans
?,Ll.J.: 36 mo'Srtda”S son emballage la Fiche de Données de sécurité qui peut étre consultée
prigine non odvert et/ou obtenue sur notre site internet

Stockage : a température ambiante, a

I'abri de la lumiére et de 'humidité. www.bardahlindustrie.com

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur I'état actuel de nos connaissances (16/07/2019). SADAPS BARDAHL ne peut connaitre toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS BARDAHL ne peut
engager sa responsabilité lors de I'utilisation de ses produits. Il appartient a I'utilisateur de s’assurer que les produits utilisés se prétent a 'usage auquel ils sont destinés.
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